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Kezelés és karbantartas
Kezelés

Tartsa a multimétert szarazon. Ha nedvesség éri, térolje le azonnal. A folyadékok korrodaljak az
aramkoroket.

A multimétert tarolni és hasznalni csak normal hdmérsékleten szabad. A magas hémérséklet roviditi az
elektronikus eszk6zok élettartamat, megrongalja az elemeket, és eltorzitja, megolvasztia a mGanyag
alkatrészeket.

Banjon évatosan és gondosan a multiméterrel. Az elejtés kart tesz az aramkdrokben és a tokban, ami a
multiméter helytelen mikodését okozza.

Ovja a multimétert a portdl és egyéb szennyezddésektdl, amik az alkatrészek id6 eldtti kopasat
eredményezik.

A multimétert nedves ruhaval tisztithatja. Ne alkalmazzon vegyszereket, olddszereket vagy erds
tisztitoszereket a tisztitashoz.

Karbantartas

Elemcsere
a. Kapcsoljon le minden kiilsé aramkért a maszerrdl. Allitsa a funkciokapcsolét OFF allasba és a
miszerzsinért hizza ki az aljzatbdl.
b. Csavarjakiacsavarokat és emelje le az alsé fedelet.
c. Tavolitsa el alemerilt elemeket és cserélje ki ugyanolyan tipusura.
Biztositékcsere
a. Kapcsoljon le minden kiilsd aramkért a maszerrdl. Allitsa a funkciokapcsolét OFF &llasba és a
miszerzsinort hlizza ki az aljzatbol.
b.  Csavarjakiacsavarokat és emelje le az als6 fedelet.
c. Cserélje ki a kiolvadt biztositékot ugyanolyan tipusura és értékare.
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Automatikus kikapcsolas és készenléti allapot

Figyelmeztetés

Fesziltségmérésnél biztositsa, hogy a vezetékek ne csatlakozzanak arammérd aljzathoz és a
funkciokapcsold ne legyen ellenallas vagy didda ellendrzé allasban.Mindig ellendrizze, hogy a mérendd
mennyiségnek megfeleld aljzatba csatlakoztatta-e a vezetéket.

Legyen kortltekintd 50 V-nal nagyobb fesziltség mérésekor, kiildndsen erdsaramu berendezéseknél.
Keriilje az,é18” aramkorokhoz valé csatlakozast.

Arammeérésnél az aramkort feszlltségmentesitse, mieldtt csatlakoztatna hozza a multimétert.
Ellenallasmérés és didda tesztelés eldtt gondoskodjon az aramkor feszlltségmentesitésérdl a mérés
idejére.

Mindig a mérésnek megfeleld funkciét és méréshatart valassza. Ha kétséges a mérendd mennyiség
nagysagrendje, valassza a legmagasabb méréshatart és onnan haladjon visszafelé.

Gy6z56djon meg a mlszerzsindr hibatlan allapotardl, a szigetelés sértetlenségéral.

Legyen 6vatos, ne Iépje tul a leirasban megadott tulterheléshatarokat.

Biztositékot csak azonos tipusura és értékare cseréljen.

Biztositék- vagy elemcserénél a mlszer tokjanak kinyitasa eltt kapcsoljon le minden kilsé aramkort és
allitsa a funkcidkapcsolot OFF allasba.



2.6 Tranzisztor h. teszt

1. Allitsaafunkciokapcsoléta h,. allasba

2. Hatarozza meg, hogy a tranzisztor NPN vagy PNP, és helyezze az alkatrészt a labkiosztasanak
megfeleld csatlakozoba.

3. Akijelzdrdl atranzisztor aramerdsitési tényezdje olvashatd le. [;=15 yA, V=1,5V.

2.7 Frekvenciamérés
1. Csatlakoztassa a mlszerzsinort vagy az arnyékolt kabelta ,COM” és a ,VQHZz" aljzatokba.
2. Allitsaafunkciokapcsolét,Hz” allasba és érintse a tapogatdkat a jelforrashoz.
Megjegyzés:

1. Nemérjen 250 V(RMS)nal nagyobb feszliltségen frekvenciat.

2. Zajoskornyezetben célszerl arnyékolt kabel hasznalni kis jelek mérésénél.

3. Nagyfesziltségl méréskor keriilje az aramkor érintését.

4. Frekvenciamérésnél a méréshatar-valtas mindig automatikus.

2.8 Adatrogzités
A'HOLD' gomb megnyomasanak hatasara a kijelzén az éppen akkor mért érték marad, addig amig ujra meg
nem nyomja ezta gombot.

MX-25 303

3 % digites multiméter hasznalati utasitas

1.Leiras -
1.1 Altalanos leiras
Kijelzd: 3 % digites folyadékkristalyos kijelz6 max.
kijelezheto érték 3999
Polaritas: automatikus negativ polaritas kijelzés
Nullazas: automatikus
Tulterhelés kijelzés: csak az,OL" felirat lathaté
Alacsony telepfeszliltség: az (1) szimbdlum megjelenik a kijelzon
Biztonsagi eldiras: CE EMC/LVD. A miszer megfelel az IEC1010
szabvanynak
Erintésvédelmiosztaly: Il, Kettds szigetelés.
Uzemikérnyezet: hémérséklet: 0...40 °C, relativ paratartalom: < 80%
Tarolasi kérnyezet: homérséklet: -10...50 °C, relativ paratartalom: <80%
Elem: 2db 1,5V ,AAA” jelzésl elem
Méretek: 190 mm x 88,5 mm x 27,5 mm
Toémeg: kb.: 320g (elemekkel)

1.2 Elektromos jellemz6k
A pontossag +/- (kijelzett érték %-a + digitek szama) 23 +/-5 °C-on, 75%-nal kisebb relativ paratartalom
esetén.



DC fesziltség

Méréshatar Pontossag Felbontas
400 mV 0,1 mV
4V +1- (0,5% + 4) 1 mV
40V 10 mV
400 V 100 mV
1000 V +/-(1,0% + 4) 1V
Impedancia: 10 MQ
Tulterhelés elleni védelem: 1000V DC
AC fesziiltség
Méréshatar Pontossag Felbontas
400 mV +/- (1,5% + 6) 100 pVv
4V 1 mV
40V +/-(0,8% + 6) 10 mV
400 V 100 mV
750 V +/- (1,0% + 6) 1V

Impedancia: 10 MQ, Mérési frekvencia tartomany: 40-400 Hz

Tulterhelés elleni védelem: 750V AC

Ellenéllas mérés

Csatlakoztassa a fekete vezetéketa ,,COM”, a piros vezetéket pedig a,V/QHZz” aljzatba.
Allitsa a funkcié kapcsolét a kivant ellenallas méréshatarra.

Csatlakoztassa az érintkezoket a mérendd aramkoérrel parhuzamosan.

Nyomja meg a ,RANGE” gombot az automatikus/kézi méréshatar-valtas kivalasztasahoz.

Flgyelmeztetes Biztositsa a mérendd aramkor fesziltségmentességét!

4

W =N

Kapacitasmérés

Allitsa a funkciévalaszté kapcsolét a -li- allasba.

Nyomja meg egyszer a ,REL” felirati gombot a kijelzé nullazasahoz. .

Csatlakoztassa a fekete mérdzsinért a "COM", a pirosat a "V/Q" aljzatba. Erintse a tapogatokat a
kondenzator kivezetéseihez, ligyelve a helyes polaritasra.

Megjegyzés:
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1.Akapacitasmérés automata méréshatar-valtds.

2. Mértékegység: 1 nF=10" uF vagy 1000 pF.

3. Ne csatlakoztasson kiils6 fesziiltséget vagy feltdltétt kondenzatort (kiildndsen nagy kapacitasuakat)
az aljzatba. Mérés eldtt a kondenzatorokat stisse ki. Az elektrolit kondenzatorokat mérés elott tobbszor
slsse kil

Di6da és folytonosséag teszt

Csatlakoztassa a fekete miszerzsinérta ,COM”, a pirosat a ,VQHz” aljzatba.

(Megjegyzés: a piros tapogaté polaritasa: +)

Allitsa a funkcié kapcsoléta k- allasba.

Erintse a tapogatokat a diéda kivezetéseihez. Akijelzon a didda nyitéfesziiltsége lathato.

Erintse a tapogatokat az aramkér két pontjara. Sipold hang jelez, ha az ellenallas kisebb 50 Q-nal.



Tranzisztor h, teszt

Funkcié Leiras Teszt allapot
A tranzisztor dramerdsitési s
hee tényezjét méri (0-1000) Baz'\jafig" ';bé 1\/5 HA
(Minden tipus) ce - b
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Hasznalat

Az aljzatok melletti jelzések figyelmeztetnek, hogy a bemend fesziiltség vagy aram ne haladja meg a jelzett
értéket.

igy elkeriilheti a bels® aramkérok sériilését.
Afunkciévalaszt6 kapcsolot a mérés elbtt allitsa a megfeleld allasba (funkcidéhoz)

Ha a mérendd mennyiség nagysagrendjét nem ismeri, allitsa a kapcsolo6t a legmagasabb méréshatarra és
onnan haladjon visszafelé, amig a megfeleld értéket eléri.

DC ésAC fesziiltség mérése

Csatlakoztassa a fekete csatlakozét a ,COM?”, a piros csatlakozot a ,VQHZ” aljzatba.

Alapallapotban az automata méréshatar-valtas aktiv, amit a kijelzdn az ,AUTO"felirat jelez. ARANGE gomb
megnyomasaval kézzel allithatja a méréshatart: 400 mV/4 \//40 /400 VV/1000 V.

Allitsa a funkciévalaszté kapcsol6t a megfeleld V pozicidba és csatlakoztassa a tapogatékat parhuzamosan
afesziiltségforrassal a mérésidejére.

DC és AC aram mérése

Csatlakoztassa a fekete vezetéket a,,COM?”, a piros vezetéket pedig a ,mA” vagy , 10A” jelzés aljzatba, 400
mA-es illetve 10A-es méréshez.

Allitsa a funkcié kapcsolét a megfeleld méréshatarhoz.

Csatlakoztassa a tapogatdkat sorosan az aramforrassal a méréshez.

400 mA és 10 A kozotti aram méréséhez az eldzd pontokat kdvesse, de a piros mérdzsinért a ,, 10A” jelzésl
aljzatba csatlakoztassa.

Ellenallas

Méréshatar Pontossag Felbontas
400 Q +/- (0,8% + 5) 0,1Q
4 kQ 10
40 kQ +- (0,8% + 4) 10 Q
400 kQ 100 Q
4 MQ 1 kQ
40 MQ +/- (1,2% + 5) 10 kQ
Terheletlen kimend fesziltség: 400 mV , tulterhelés elleni védelem: 250V DC/AC RMS
DC aram
Méréshatar Pontossag Felbontas
400 pA 0,1 uA
4 mA 1 pA
/- (1,09
20 mA - (1.0% +5) 70 uA
400 mA 100 pA
10 A +/- (1,2% + 10) 10 mA
Tulterhelés elleni védelem: 0,5A/ 250V ,F” jelzési biztositék, 10 A/ 250 V biztositék
AC aram
Méréshatar Pontossag Felbontas
400 pA 0,1 uA
4 mA 1 A
+/-(1,5% +5
40 mA (1.5% + ) 10 pA
400 mA 100 pA
10 A +/- (2,0% + 15) 10 mA

Tulterhelés elleni védelem: 0,5A/250

V ,F”jelzésl biztositék, 10A/ 250 V biztositék

Frekvencia tartomany: 400mA: 40-400Hz « 10A: 40-100Hz




Kapacitas

Méréshatar Pontossag Felbontas
4 nF 1pF
+/-(2,5% + 6
40 nF (2:5% + ) 10 pF
400 nF 100 pF
4 uF +/- (3,5% + 8) 1 nF
20 uF 10 nF
200 pF +/- (5,0% + 8d) 100 nF
Tulterhelés elleni védelem: 250V DC/AC RMS
Diéda teszt
Funkcid Leiras Teszt allapot
L. L. I - Nyitéiranyd DC aram kb. 0,5 mA
>+ A dioda nyitofeszlltségét méri Zard iranyd DC fesziiltség kb. 1,5 V
. Sipol6 hang jelzi, ha a V/Ohm és a COM . . L
") csatlakozok kézbtt ellenallas kisebb, mint 50 Q Terheletien kimeneti fezstiltség 0,5V

Tulterhelés elleni védelem: 250 VDC/AC RMS

Figyelmeztetés: Ne csatlakoztasson a kapcsokra kiilsd feszultségforrast!

Frekvencia
Méréshatar Pontossag Felbontas
100 Hz 0,01 Hz
1000 Hz 0,1 Hz
10 kHz +- (0,5% + 4) 1 Hz
100 kHz 10 Hz
1 MHz 100 Hz
30 MHz 1 kHz

Bemeneti érzékenység: 0,7V

Tulterhelés elleni védelem: 250 V DC/AC RMS

Homérséklet

Méréshatar

Pontossag

Teszt allapot

(-40-1000)°C

<400°C + (0.8%+4)
2400°C + (1.5%+15)

1°C

K tipusti hdmérsékletmérd szenzorral

Homérséklet mérés:

1. Allitsa a funkcidkapcsoldt a "C" llasba

2. Helyezze a hdmérsékletmérd szonda csatlakozéjat a "K TEMP" aljzatba (ligyelve a polaritasra "-") a masik
végét pedig helyezze a mérendd hémérsékletd helyre. A kijelzén a mért hdmérséklet olvashaté °C-ban.

a, A maszer specialis hdmérsékletmérd szondaval makaodik.

b, Ha a szondat nem csatlakoztatjuk az aljzatba, akkor a mdszer a kérnyezete hdmérsékletét mu-

tatja.

c, Ne kapcsoljon a bemenetekre kiilso fesziltséget, ha a miszer hdmérsékletmérd allasban van.




