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Elemcsere

Elem cseréjéhez tavolitsa el az elemtarté fedél csavar-

jat, cserélje ki azonos tipusu Ujra és csavarozza vissza

a fedelet.

Megjegyzés:

1. Elemcsere el6tt tavolitsa el a mérécsucsot és mérs-
zsinort a mérendd aramkorbdl.

2. Elemcsere el6tt kapcsolja ki a készuléket. (OFF)

3. Az elem behelyezésénél tgyeljen a megfeleld polari-
tasra. Forditott behelyezésnél a készllék karosodhat.

4. Csak az el6irt tipusu elemet hasznalja. (CR2032)

Biztositék csere

Biztositék csere ritkan sziikséges, akkor is legtébbszor

felhasznaloi hiba miatt. Biztositek cseréjéhez csak a

kovetkez6 tipusut hasznalja: F250mA/250V (R5x20mm).

A biztositék cseréje:

1. Kapcsolja ki a készuléket.

2. Tavolitsa el az "A" jel csavart, vegye le a "B" jelli bo-
ritd elemet.

3. Tavolitsa el a "D" jell csavarokat. Tavolitsa el a "C"
jelt elemtarté fedelet és vegye le a késziilék hatsé
boritasat. c B A

4. Ovatosan tavolitsa el l\) l
a biztositékot ("E") W

5. Tegye be az Uj

biztositékot
6. Szerelje 6ssze S
a készulléket. E
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Figyelmeztetés!

Aramiités és egyéb sériilések elkeriilése érdekében kér-
juk figyeljen a kdvetkezobkre:

a, Ne hasznalja a készuléket ha az sérllt. Hasznalatba
vétel el6tt vizsgalja meg a késziilék hazat. Forditson
kilonos figyelmet a csatlakozok korili szigetelésre.

b, Ellenérizze le a csatlakozé kabeleket, azok szigete-
|ését. Amennyiben a kabel vagy a csatlakozo6 sértilt
ne haszndlja a késziléket, vagy cserélie ki a
kabeleket.

¢, Ne hasznalja a mlszert ha az rendellenesen miko-
dik. Ha kétségei vannak vigye a készuléket szervizbe.

d, Ne hasznalja a készulléket robbanasveszélyes kor-
nyezetben (gaz, g6z, por).

e, Ne mérjen a késziiléken feltlintetett figyelmeztetd jel-
zésnél magasabb fesziltséget, sem a mérécsucsok,
sem barmelyik mérécsucs és a fold kdzott.

f, Hasznalat el6tt ellenérizze le a készllék mikodését
egy ismert feszlltség mérésével.

g, Aramméréskor kapcsolja ki a mérendd késziiléket mi-
el6tt a miszert az aramkoérbe csatlakoztatja. Fordit-
son figyelmet arra, hogy a miszer a mérend6 aram-
koérrel sorba kapcsolandé.

h, A miszer javitasahoz csak az el&irt cserealkatrésze-
ket hasznalja.

i, 30V AC rms, 42V csucs, illetve 60V DC feszlltségek-
nél magasabb értékek mérésénél jarjon el kilénds
figyelemmel, mert itt mar fennall az aramutés veszé-
lye.
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j, Mérésnél el6szor a zsindron lévé méréesucsot, majd
a miszeren 1évé mérbesucsot csatlakoztassa az
aramkorhoz.

k, Ne hasznadlja a készUlléket elemtarto fedél, vagy a bo-
ritas barmilyen hianya esetén.

I, Hibas mérési eredmények és az ebbdl ered6 aram-
(tések és sérllések elkerulése érdekében azonnal
cserélje ki az elemeket amikor a gyenge elem szim-
boélum megjelenik a kijelzén.

m, Tovabbi veszélyek: Amennyiben barmelyik mérépont
veszélyes feszlltségre van csatlakoztatva, ez a fe-
sziltség a masik méréponton is megjelenhet.

Figyelem!

A mérémiszer illetve a mérendd aramkor karosodasa-
nak elkerilése érdekében tartsa szem el6tt a kdvetke-
z6ket:

» Huzza ki a tapfesziltség ellatd kabelt és sisse ki a
nagyfesziiltségli kondenzatorokat miel6tt ellenallast,
diédailletve folyamatossagméré tzemmaédot hasznal.

» Haszndlja a megfelel6 lzemmaodot és méréshatart a
mérésekhez.

* Arammérés el6tt ellendrizze a miszer biztositékait
és kapcsolja ki a mérendd aramkort mielétt a miszert
csatlakoztatna ahhoz.

» Miel6tt mérési lzemmaodot valtana a toldkapcsoldval,
tavolitsa el a miszert a mérendd aramkorbdl.

» Tavolitsa el a mlszert a mérendd aramkorbdél mielétt
levenné annak boritasat.
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Diéda mérése

1. Allitsa az lizemmaddkapcsolét az "Q -0)/»+" helyzetbe.
Nyomja meg a "SELECT" gombot amig a kijelzén a
"+ " jel lathato.

2. Csatlakoztassa a mérézsinért és a mérécsucsot a
mérendd diddara (a mérécsucs a divda anddjara, a
mérézsindr a didda katodjara csatlakozzon).

3. A ddda nyitofesziiltsége a kijelzén olvashato.

Folyamatossag mérés/jelzés

1. Allitsa az izemmadkapcsolét az "Q «0)/»+" helyzetbe.
Nyomja meg a "SELECT" gombot amig a kijelzén a
"0)" jel lathato.

2. Csatlakoztassa a mérézsinort és a mérdécsucsot a
mérendd aramkorhdz. Ha az ellenallas kisebb, mint
30Q, hangjelzés hallhato.

Automatikus kikapcsolas

Ha a miszert bekapcsolt allapotaban legalabb 15 percig
nem hasznalja, az automatikusan kikapcsol és
készenléti allapotba kerll. Ujbdli bekapcsolashoz
nyomja meg a "HOLD" gombot vagy valtson Uzem-
modot.



Valtéaram mérése

1. Allitsa az izemmodkapcsol6t a "mA" helyzetbe.

2. Nyomja meg a "SELECT" gombot az "AC" lzemmod-
ba valé allitashoz.

3. Csatlakoztassa a mérézsinért és a mérécsucsot a
mérendd aramkdrbe sorosan.

4. Akijelz6 mutatja a mért értéket.

Megjegyzés:
A maximalis mérheté aram 200mA, ennél nagyobb aram
mérésénél a beépitett biztositék kiolvad.

Ellenallas mérése

1. Allitsa az lizemmddkapcsol6t a "Q =)/ ®+" helyzetbe.

2. Csatlakoztassa a mérézsinort és a mérécsucsot a
mérendd ellenallashoz, a mért érték a kijelzén olvas-
haté

Megjegyzés:

1. Ha az ellendllas nagyobb vagy egyenlé, mint 1MQ,
par mp-be telhet mig a kijelzé stabilizalédik. Ez nor-
malis jelenség.

2. Ha a mér&csucsok kozott szakadas vagy nyitott aram-
kor van, a kijelzé tulcsordulast jelez.

3. Ellenallas mérés elétt gy6z6djon meg rdla, hogy a
mérendd aramkor ne legyen fesziltség alatt, és min-
den kondenzator legyen kisltve.

Altalanos leiras

Az MX-25 401 egy kisméretl 3 1/2 digites automata
méréshatar valtds digitalis multiméter, egyen- és valta-
kozé feszliltség, egyen- és valtakozo aram, ellenallas,
didda és aramkor folyamatossag mérésére.

A kovetkez6 funkcidkkal rendelkezik:
Automata nullazas

Polaritasvaltas

Mért adat tartas

Tulfesziltség jelzés

Kijelzé hattérvilagitas

Automata kikapcsolas

Lampa funkcio

Elektromos szimboélumok
~ AC (valtakozé aram)
DC (egyenaram)

A\ Fontos biztonsagi informacié. Olvassa el a leirast
4 Veszélyes feszlltség jelenléte

= Foldpont

£ Biztositék

€ Megfelel az EU-s eldirasoknak

B Kettds szigetelés

Alacsony telepfesziiltség

++ Didda



Specialis jelzések a késziiléken

Biztonsagi okokbdl a készuléken a kdvetkezd feliratok
talalhatok:

600V MAX |Aramiités és a késziilék karosodasanak
érdekében ne csatlakoztasson 600V-nal

= nagyobb fesziiltséget a mérécstcsok
kozé.
A Altalanos veszély jelzés.
Kobvesse a leiras utmutatasat.
A késziilék altal mérheté max. fesziilt-
600V DC .
600V AC ség 600V DC vagy 600VAC.

200mA MAX. ﬁg.wax. mérheté aram 200mA DC vagy

Nagy fesziltségek mérésénél jarjon el
A kilonods figyelemmel. Kézzel ne érintse
meg egyik mérécsucsot sem.

Kettds szigetelés

Valtofesziiltség mérése

1. Allitsa az lizemmaodkapcsolét a "V" helyzetbe.

2. Nyomja meg a "SELECT" gombot az "AC" izemmdd-
ba valé allitashoz.

3. Csatlakoztassa a mér6zsindért és a mérécsucsot a
mérendd feszlltséghez.

4. Akijelz6 mutatja a mért értéket.

Megjegyzés:

Bemend impedancia: kb.: 10MQ
Mérhetd frekvenciak: 40Hz — 400Hz

A maximalis mérhetd fesziltség: 600V

Egyendram mérése

1. Allitsa az lizemmodkapcsolét a "mA" helyzetbe.

2. Nyomja meg a "SELECT" gombot a "DC" lizemmad-
ba valé allitashoz.

3. Csatlakoztassa a mér6zsindrt és a mérdécsucsot a
mérendd aramkorbe sorosan.

4. A kijelz6 mutatja a mért értéket és a méréesucs pola-
ritasat.

Megjegyzés:

A maximalis mérheté aram 200mA, ennél nagyobb aram
mérésénél a beépitett biztositék kiolvad.



A kijelz6 ismertetése

folyamatossagmérés jelzése méréstartas lizemmaod jelzése
diddamérés jelzése ellem lemeriilés
automatikus Jelzese

méréshatar jelzése ~  —1
AUTO 1)) HOLD ellenallasmertekesgyseg

egyenfeszliltség pc kMO jelzése
mérés jelzése =
16 It aram mértékegység
valtofesziiltség tac . . WVAT jelzése

mérés jelzése

fesziiltség mértékegység
jelzése

Hasznalati utasitas

Egyenfesziiltség mérése

1. Allitsa az lizemmaodkapcsolét a "V" helyzetbe.

2. Nyomja meg a "SELECT" gombot a "DC" izemmaod-
ba val¢ allitashoz.

3. Csatlakoztassa a mérézsinort és a mérécsucsot a
mérendd feszlltséghez.

4. A kijelz6 mutatja a mért értéket a mérécsucs polari-
tasaval.

Megjegyzés:

Bemend impedancia: kb.: 10MQ
A maximalis mérhet6 feszliltség: 600V

Jellemzoék

DR LN =

a20xN

12.
. Suly: kb: 130g (elemmel egyiitt)

Kijelzd: 3 1/2 digites LCD kijelzd (1999)
Polaritas: automatikus polaritas jelzd
Tulterhelés jelzés: "OL" felirat a kijelz6n
Automatikus nullazas
Mintavételezés: megkozelitéleg masodpercenként 3
A digitdlis kijelz6 valaszideje: Vac 2 sec
Vdc 1 sec
Q < 1 sec (<200kQ)
Q 2 sec (<2MQ)
Q < 5sec (<2MQ)
Mikodési hémérséklet tartomany: 5°C — 40°C
Tarolasi hémeérséklet: -20°C — 60°C
Tapellatas: CR2032 tipusu gombelem (1 db)

IN A

IA

. Lemertilt elem jelzése
. Relativ paratartalom tartomany:

minden tartomany | 0% —90% (0°C —35°C)
a 20MQ kivételével | 0% —70% (35°C — 50°C)
0% —80% (0°C —35°C)
0% —70% (35°C —50°C)

Méretek: 155 x 55 x 26 mm

20MQ-os tartomany




Specifikacio

A mérési pontossag a kalibralastél szamitva egy évig
érvényes 23°C (+ 5°C) hémérséklet és max. 75% relativ

paratartalom mellett.

Funkcio Tartomany Pontossag

200mV +(0,5% + 2)

¥ 2V-20V-200V +(0,7% + 2)

600V +(0,8% + 2)

2V +(0,8% + 3)

v 20V-200V +(1,2% + 3)

600V +(1,5% + 3)

200Q +(1,2% + 3)

Q 2kQ, 20kQ, 200kQ, 2MQ +(1,0% + 2)

20MQ +(2,0% + 2)

»+ [ Mérdfesziltség ~ 0,5V; méréaram ~ 0,5mA
20mA

A +(1,2% + 3)
o 200mA

A 2omA £(1,5% + 5)
200mA

) Ha az ellenallas <30Q, akkor hangjelzés

Az el6lap ismertetése

@ wow FHY o s s eew

Land VE fam

- Kijelzé: 3 1/2 digites LCD (1999)
2. Uzemmod kapcsolo: Ezzel a kapcsoldval allithatjuk

be a milszer Gzemmddjait, illetve méréshatarait. Az
elem élettartamanak névelése érdekében haszna-
laton kivil a miszert kapcsolja ki. (OFF)

. "SELECT" gomb: Ezzel a nyomégombbal valaszt-

hatunk az AC vagy DC fesziltség, illetve az
ellenallas/didda/folyamatossag Uzemmddok meérése
kozott.

."HOLD" gomb: Ennek a gombnak a megnyoma-

saval a kijelz6n mutatott érték tartasra kertl. A mérést
a gomb ismételt megnyomasaval folytathatjuk.
Szintén ez a gomb szolgal a készilék készenléti
Uzemmodjabol valé inditashoz.

. " z®@ " gomb: Alampa funkcié hasznalatdhoz nyomja

meg ezt a gombot 2 mp-nél hosszabban. Kikapcso-
lasa ugyanigy torténik. Ha k6zben nem nyomja meg a
gombot, a lampa 15 mp mulva kikapcsol.

. Mérécsucs: Afesziltség, ellendllas, aram (<200mA)

és diédamérés bemendé mérbpontja (pozitiv)

. Mérékabel: Mérési foldpont (negativ)
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